Odgovori na pitanja:

2.1 Završna obrada je paljeni kamen.
  

4.1Predmet javne nabavke nisu dobra već radovi i traži se da se nabavi i ugradi kamen odredjenog kvaliteta koji je specificiran u konkursnoj dokumentaciji.
 

4.2.1 Tražen je kamen koji ispunjava uslove čvrstće na pritisak u suvom stanju min 190 MPA. Procena investitora je da te uslove mora da zadovolji ugradjeni kamne zbog kasnije eksploatacije.
 

4.3.1 Na osnovu tehničke dokumentacije.
 

5.1.1 Na tehničke propise vezane za ovu vrstu radova, na pravila struke i na Zakon o planiranju i izgradnj.
 

5.2.1.Na projekte koji su dostupni ponudjaču i koji ćemu pomoći u davanju ponude.
 

5.2.2. Uslovima na licu mesta i koji su dostupni ponudjaču i koji će pomoći u davanju ponude.
 

5.3.1. Dinamički plan se dostavlja po potpisivanju ugovora.
 

5.3.2. Po potpisivanju ugovora o izvodjenju radova dostavlja se pisana izjava pod krivičnom i materijlanom odogovrnošću da je izvodjač obezbedio sav materijal.
 

6.2.1. Ukoliko ima uvoznog materijala mora se postupiti u skaldu sa Zakonom o planiranju i izgradnji
 

6.3.1. Instrument u skladu sa pravilima struke i koji pomoći da se ispravno plože cevi.
 

6.3.2 Odredjen projektom  i pravilima struke.
 

6.4.1. Misli se na materijal koji nije predvidjen ponudom, a neophodan je za završetak radova i koji zavisi od situacije na terenu i koji će biti plaćen izvodjaču u skaldu sa zakonom.
 

6.5.1. U skladu sa pravilma struke i prema uslovima JKP.
 

6.5.2. Uslove za priključenje svih instalacija na postojeću mrežu izdaju odgovarajuća JKP i njih se svi moraju pridržavati.
 

7.1.1 Dužina je takva da se mogu transporovati kamionom i biće odredjena u dogovoru sa nadzornim organom.
 

7.1.2. Na mesto gde odredi nadzorni organ.
 

7.1.3. Na daljninu od 50 - 100m kao u konkursnoj dokumentaciji.
 

7.1.4. Mesto će odrediti nadzorni organ.
 

7.2.1. Sve što bi smetalo izvodjenju radova.
 

7.3.1 Mesto će odrediti nadzorni organ
 

8.1.1. Nema projekat podzemnih instalacija, ali ima katastar podzemnih instalacija.
 

8.1.2. Izvodjač će na licu mesta prilikom obilaska terena i sagaledavnja celog pojasa utvrditi stepen verovatnoće za pojavom definisanih smetnji.
 

8.2.1 U predmeru radova je navedena kategorija zamlje za iskop.
 

8.2.2.U predmeru radova je navedena kategorija zamlje za iskop.
 

8.3.1. Ono koje ne smeta izvodjenju radova.
 

8.3.2 To će odrediti izvodjač kako ne bi ugrozio izvodjenje radova.
 

8.4.1. U skaldu sa predmerom radova.
 

8.4.2. Višak zemlje se odvozi na gadsku deponiju.

 

