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1.3. REŠENJE O ODREDJIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- 

ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013- 

odluka US, 132/14, 145/14 i 83/18) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i 

načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik 

RS“ br. 72/2018) kao: 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT 

 

 

za izradu arhitektonskog projekta koji je deo Idejnog rešenja-IDR za novu gradnju –

dogradnju :  Postrojenje komprimovanog prirodnog gasa (CNG),  na katastarskoj parceli 

broj 4235, 4246/2 i 4246/3 K.O. Sevojno u Sevojnu,   odredjuje se: 

 

 

Ljubiša Čkonjević dipl.ing.građ........................................licenca br. 310 2520 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: „BELING“, Čačak 

 

ODGOVORNI LICE 

ZASTUPNIK: Blagoje Stojković 
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1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA ARHITEKTURE 

 

 

Odgovorni projektant projekta arhitekture, koji je deo Idejnog rešenja, za novu gradnju –dogradnju :  

Postrojenje komprimovanog prirodnog gasa (CNG),  na katastarskoj parceli broj 4235, 4246/2  i 

4246/3 K.O. Sevojno u Sevojnu, 

 

Ljubiša Čkonjević dipl.ing.građ. 

 

 

IZJAVLJUJEM 

 

 

 

1. da je projekat izradjen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima I 

normativima iz oblasti izgradnje objekata I pravilima struke; 

2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrdjene mere i preporuke za ispunjenje  

osnovnih zahteva za objekat  I da je projekat izradjen u skladu  sa merama I preporukama 

kojima se dokazuje ispunjenost ovih zahteva. 

 

 

 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT:  Ljubiša Čkonjević dipl.ing.građ. 
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TEHNIČKI OPIS 

 

 

 

 

INVESTITOR: “DUDA INVEST” DOO , Beograd 

                         Braće Nedića 13/2 , 11000 Beograd 

                        

OBJEKTI: Izgradnja postrojenja  komprimovanog prirodnog gasa (CNG),  

                       na katastarskoj parceli broj 4235, 4246/2 i 4246/3 K.O. Sevojno u Sevojnu 

                                     

MESTO :           Sevojno, na k.p. broj 4235, 4246/2 i 4246/3 K.O. Sevojno 

 

 

 

OPIS LOKACIJE I IZVODJENJA 

U  cilju izgradnje  postrojenja za komprimovani prirodni gas (CNG)  urađeno je ovo Idejno rešenje  

 

Objekti i instalacije postrojenja  se grade na delu  parcela broj 4235,4246/2 i 4246/3 K.O.Sevojno 

u Sevojnu za Investitora “DUDA INVEST” DOO , Beograd ul. Braće Nedića 13/2. 

 

Postrojenje se gradi u zoni predviđenoj za objekte slične namene, pored postojeće stanice za 

snabdevanje motornih vozila gorivom, kako je prikazano na crtežu Situacije. Teren na kojoj će se 

nalaziti lokacija postrojenja je ravan. 

  

Postojeći objekti na katastarskim parcelama broj  4235,4246/2 i 4246/3 su:  

 

Stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom BS „DUDA INVEST“  koja se sastoji od: 

 

- poslovnog objekta sa pratećim sadršajem 

 - nadstrešnice 

- jednog automat za TNG 

- tri automata za tečna goriva 

- podzemnog rezervoara za  TNG-a sa pumpom i pretaklištem,  

- podzemanih rezervoara za tečna goriva 

 

Objekat Stanice sa pratećim sadržajem  je lociran  na K.P. br. 4246/3 K.O. Sevojnu. 

 

Na parceli 4246/2 na kojoj je pristupni put Stanice se nalazi  objekat tehničkog pregleda. 

 

Na parceli k.p. 4235 K.O. Sevojno nema postojećih objekata. 

 



Objekti koji će se graditi parcelama broj  4235,4246/2 i 4246/3  su : 

 

- Nadzemna merne stanica – MS kapaciteta 4000m
3
/h 

- Odorizacijska stanica   

- Kompresorski modul kontejnerskog tipa sa pratećom opremom kapaciteta 2x1000m
3
/h, 

( u I fazi se postavlja jedan kompresor od 1000m
3
/h) 

- Jedan utakački stub za punjenje mobilnih skladišta za CNG (trajlera i platformi), 

- Jedan točeći automat za punjenje motornih vozila koji se nalazi na postojećem ostrvu, ispod 

nadstrešnice, pored automata za tečna goriva 

- Gasovod visokog pritiska od kompresora do utakačkog stuba i točećeg automata. 

- Pristupna saobraćajnica 

 

Postrojenje se napaja gasom priključenjem na magistralni gasovodo RG 08-19 Užice - Zlatibor. 

 

Raspored objekata na lokaciji je takav da su zadovoljeni važeći propisi o minimalnim rastojanjima 

između istih, okolnih objekata, ograde i javnih puteva, što je prikazano na situacionom planu. 

 

Posebno se vodilo računa o saobraćajnicama koje omogućavaju normalno kretanje motornih vozila. 

 

Iznad katastarske parcele 4246/2  prolazi visokonaponski samonosivi kablovski snop. 

 

Ulazak I izlazak sa lokacije ostvaren je sa puta Požega – Užice. 

 

Kretanje vatrogasnih i dostavnih vozila omogućeno je  u jednom smeru, okretnicom u obliku slova  

''O'' u svemu prema Pravilniku o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene 

platoa za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara. 

 

Teren na kome će se montirati instalacija (CNG) sa pratećom opremom je stabilan i ravan i nije 

ugrožen poplavama. 

 

 

Uredjenje terena unutar lokacije sa saobraćajnim rešenjem-                                                  

 

Saobraćajno rešenje lokacije prikazano je na situacionom planu R=1:250 , i uklapa se sa 

rešenjem priključka na lokalnu saobraćajnicu a u daljem na priključak ka putu Užice -Požega  

 

 Saobraćajno rešenje interne saobraćajnice oko grupe objekata, za pristup internih i 

eksternih motornih vozila za utakanje i distribuciju CNG-a .  

 

Saobraćajno rešenje lokacije prikazano je na situacionom planu R=1:200 , i uklapa se sa rešenjem 

priključka na  internu saobraćanicu benzinske stanice odnosno pristup putu Užice- Požega. Plato se 

izvodi od armirano betonskog  zastora MB35, d=15cm, armirana obostrano armaturnom mrežom 

Q335 , preko fino iznivelisane , i mehaničkim sredstvima nabijene  posteljice iz dva sloja . 



1. sloj....Izrada tampon sloja mehanički stabilizovanog šljunka d= 50 cm Tamponski sloj se nanosi 

preko isplanirane i uvaljane posteljice, i sabija do potrebne zbijenosti ,odnosno do min Me = 35 

Mpa  

2. sloj... izrada tucaničkog sloja mehanički stabilizovane rizle d =  12 -20 cm. Pozicija obuhvata 

nabavku i ugradnju kamene rizle d min/max=2/16mm. Tucanički sloj se nanosi preko 

isplaniranog i uvaljanog šljunkovitog sloja, i sabija do potrebne zbijenosti ,odnosno do min Me = 

50 MPa 

Oko saobraćajnice , ka trotoarima  i zelenim površinama postavljaju se betonski ivičnjaci dim 

18/24cm .  

Saobraćajno rešenje uradjeno je na osnovu uslova na terenu , pravilima struke,  kao i  pravilnika o 

tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uredjenje platoa  za vatrogasna vozila u 

blizini objekata povećeanog rizika od požara čiji je izvod  u prilogu. 

Ulazno izlazna putanja saobraćanica definisana je preko koordinata prelomnih tačaka spoljne i 

unutrašnje ivice saobraćanice. na situacionom planu definisani su svi elementi pomenutih 

tačaka. 

 Projektom je definisana nivelacija kompletnih internih saobraćajnica kao i ulaznih i izlaznih 

saobraćajnih traka sa lokacije platoa stanice. Ulazne i izlazne saobraćajne trake dimenzionisane 

su za protok karakterističnog vozila sa 3+2 osovine , za projektnu brzinu od 1,2m/s. Nivelacija 

saobraćajnica definisana je izohipsama sa ekvidistancom od 5,0m  sa definisanim 

georeferenciranim tačkama na prelomima i centrima krivina spoljne odnosno unutračnje ivice 

saobraćajnice sa definisanim koordinatama x,y,z, u svetskom koordinatnom sistemu. 

Na izlaznoj traci kod uključenja na INTERNI put postaviti horizontalnu signalizaciju tip „STOP“, kao i 

vertikalni znak STOP- OBAVEZNO ZAUSTAVLJANJE , II-2, kao i ostale vertikalne znake shodno 

PGD-u.  

 

 

INSTALACIJA C.N.G.-A i prirodnog gasa (N.G.)          

 

- Temeljna ploča za smeštaj merne stanice MS kapaciteta 4000m
3
/h 

 

Temeljna ploča za smeštaj merne stanice MS je A.B temeljna ploča d=20cm, ojačana rubnim 

temeljnim gredama dim. b/d=40/50cm. Temeljna ploča je armirana armaturnom mrežom (MAG 

500/560), a rubne grede rebrastom  armaturom (RA-400/500).  Dimenzije ove ploče su u 

osnovi 3,00 x 1,50 m i na koti su +0,10m u odnosu na kotu okolnog terena . Ispod kompletne 

temeljne ploče potrebno je izvršiti nabijanje pod tla od kamene rizle granulacije 0-32 mm u sloju 

od min 30cm do postizanja modula stišljivosti od min MS= 40MPa. Armiranje ovih temelja 

izvršiće se  prema specifikaciji koja se nalazi na crtežu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Temeljna ploča za smeštaj modula odorizatora 

Temeljna ploča za smeštaj modula odorizatora je A.B temeljna ploča d=20cm, ojačana rubnim 

temeljnim gredama dim. b/d=20/50cm. Temeljna ploča je armirana armaturnom mrežom (MAG 

500/560), a rubne grede rebrastom  armaturom (RA-400/500).  Dimenzije ove ploče su u 

osnovi 2,00 x 1,00 m i na koti su +0,10m u odnosu na kotu okolnog terena . Ispod kompletne 

temeljne ploče potrebno je izvršiti nabijanje pod tla od kamene rizle granulacije 0-32 mm u sloju 

od min 30cm do postizanja modula stišljivosti od min MS= 40MPa. Armiranje ovih temelja 

izvršiće se  prema specifikaciji koja se nalazi na crtežu. 

 

- Temeljna ploča za smeštaj kompresorskih modula  

U prvoj fazi izgradnje grade se dve temeljne ploče za smeštaj kompresorskih modula (CNG-a) 

kada se montira modul br. 1. U drugoj fazi izgradnje montira se modul br.2. 

Temeljne ploče za smeštaj kompresorskih modula (CNG-a)  su A.B temeljne ploče d=20cm, 

ojačane rubnim temeljnim gredama dim. b/d=40/50cm. Temeljne ploče su armirane 

armaturnom mrežom (MAG 500/560), a rubne grede rebrastom  armaturom (RA-400/500).  

Dimenzije ovih ploča su u osnovi 6,00 x 2,43 m i na koti su +0,10m u odnosu na kotu 

okolnog terena . Ispod kompletnih temeljnih ploča potrebno je izvršiti nabijanje pod tla od 

kamene rizle granulacije 0-32 mm u sloju od min 50cm do postizanja modula stišljivosti od 

min MS= 40MPa. Armiranje ovih temeljnih ploča izvršiće se  prema specifikaciji koja se nalazi 

na crtežu. 

 

 Stub za punjenje trejlera- Temelj pretakačkog mosta CNG-a 

Temelj pretakačkog mosta čini temeljna ploča. A.B temeljna ploča ojačana rubnim temeljnim 

gredama. Temeljna ploča je armirana armaturnom mrežom , a rubne grede glatkom armaturom 

. Dimenzije ove ploče su u osnovi 0,50 x 1,00 m i na koti su +0,10m u odnosu na kotu 

okolnog terena . 

  

 Armirano betonski tehnički kanali za instalacije gasovoda visokog pritiska i 

elektroinstalacije. 

Pre izrade kanala , potrebno je iste razmeriti u skladu sa projektom . Potrebno je mašinskim putem 

izvršiti sečenje (po dva reza) postojećeg platoa na pristupu ostalim objektima na KP 4246/3 I KP 

4246/3. Nakon toga je potrebno isti mašinskim putem porušiti i iskopati rov dimenzija prema detalju 

za livenje kanaleta.  

Armirano betonski kanali  izvode se od betona MB 30, sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost do 

postizanja VDP 8. Pod i zidovi  AB kanalete izvodi se livenjem na licu mesta i debljine su 15cm. 

Unutrašnja dimenzija kanalete je50/50cm ,dok je spoljna mera 80/80cm. Armirani su rebrastom i 

glatkom armaturom prema detaljima i specifikaciji. Poklopne ploče AB kanaleta izvode se kao 

montažne i dimenzija su 80/50cm, a debljine su 15cm. Armiraju se prema detaljima i specifikaciji sa 

ugradnjom po 2 kuke za montažu. Poklopne ploče potrebno je montirati nakon propisnog 

odležavanja betona kanala, i montaže cevovoda gasa visokog pritiska. Cevovod gasovoda montira 

se na nosače koji se sastoje od L40/40/mm, kao prečaga i po dva ankera od RØ 16 koji se ugradjuju 

u pod kanaleta na svakih 75cm. Cevovod se obujmicama od Ø6 i po dva vijka vezuje za pomenute 

prečage. Definisanje tačnog rasporeda i načina montaže određeno je mašinskim projektom i u 

skladiti prilikom ugradnje sa nadzornim organom. Montaža poklopnih ploča se izvodi spuštanjam 



istih na zidove kanala na koje je prethodno postavljena kontinualno rasporedjena masa za vezu i 

zaptivanje na bazi cementa ili tip SIKA . Preko montiranih poklopnih ploča potrebno je izbetonirati sloj 

betonskog kolovoza u debljini od 20cm a isti armirati armaturnom mrežom Q 335 obostrano. U 

čvorovima tehničkih kanala Gs1, potrebno je montirati odušnu cevi od čeličnih profila DN50, visine 

1000mm mereno od terena, dok je u čvoru Gs2 (kod automata) potrebno je montirati odušnu cev od 

čeličnih profila DN50, visine 500mm mereno od terena koji svojim brojem , presekom odušnih 

kanala , kao i činjenicom da je ostvarena visinska razlika izmedju dve grupe ventilacija od 500mm ( 

razlika u atmosferskim pritiscima) obezbedjuju provrtravanje kanala i to 3 izmene vazduha po 

priloženom proračunu. Konstrukcija kanaleta je takva da su ventilacioni prodori u kanaletu obradjeni 

masom za vezu i zaptivanje na bazi cementa tip SIKA čime je sprečen prodor atmosferalija i 

prljavštine u isti. Detalj odušnih cevi dat je na u grafičkoj dokumentaciji.       

   

 

 Šahta automata KPG-a  

Pre izrade utakačkog  mesta , potrebno je iste razmeriti u skladu sa projektom . Potrebno je 

mašinskim putem izvršiti sečenje postojećeg betonskog platoa na ostrvu i saobraćajnici ispod 

nadstrešnice i u dimenziji kompletnog ostrva   Nakon toga je potrebno isti mašinskim putem 

porušiti i iskopati rov za smeštaj kanalete KPG-a, kao i šaht automata KPG-a. Nakon montaže 

automata potrebno je namontirati demontirane betonske ivičnjake, a na nearmirani beton  debljine 

do 15cm, postaviti behaton ploče po izboru investitora debljine 6cm. Šaht automata je debljine 

zidova od 20cm , poda od 15cm i izvodi se od betona MB 30 , armira obostrano armaturnom 

mrežom Q221 MAG 500/560 a sve u dimenzijama prema detalju. Dimenzije ove šahte prilagoditi 

nabavljenoj opremi. 

  

ZAVRŠNE NAPOMENE 

 

 Stanica će biti isprojektovana tako da raspolaže saobraćajnicama pogodnim za pristup gore 

navedenim objektima  

 Raspored objekata na lokaciji je takav da su zadovoljeni važeći propisi o minimalnim 

rastojanjima između istih, okolnih objekata, ograde i javnih puteva, što je prikazano na 

crtežu Situacije. 

 Posebno se vodilo računa o saobraćajnicama koje omogućavaju normalno kretanje 

autocisterni i motornih vozila. 

 Projektovana Stanica će biti isprojektovana u skladu sa važećim propisima tako da ne 

ugrožava susedne objekte, u skladu sa Urbanističko-tehničkim uslovima. 

        

 

 

 

                                                                               ODGOVORNI PROJEKTANT 

                        Ljubiša Čkonjević , dipl.ing.gradj. 

                                                          ____________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANS POVRŠINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACIJA POVRŠINA         

       

Na delu katastarskih parcela broj  4235, 4246/2 i 4246/3   gradi se 

(dograđuje se) : 
P(m2) klasifikaciona oznaka 

Stub za punjenje trajlera (temeljne ploča+montažni modul)   0.50 
 ( G ) Rezervoari za naftu i gas - 

125212 

Kompresorski moduli 2 kom (temeljne ploče+montažni moduli) 29.04 
( G ) Rezervoari za naftu i gas - 

125212 

Odorizator (temeljne ploča+montažni modul)   2.00 
( G ) Rezervoari za naftu i gas - 

125212 

Merna stanica (temeljne ploča +montažni modul)   4.50 
 ( G ) Rezervoari za naftu i gas - 

125212 

AB kanaleta podzemnog cevovovda KPG    

Automat za KPG -     

Pristupna saobraćajnica   

    

Postojeći objekti na katastarskoj parceli broj  4246/2 i 4246/3 su :      

       

Nadstešnica iznad automata za tečna goriva ( u funkciji stanice) 288.00 ( A ) Nadkrivena skladišta - 125231 

Poslovni objekat  sa pratećim sadržajem 107.00 
 ( B ) Poslovne zgrade - 122011 

Skladišni rezervoari i instalacija za TNG.  193.00 
( G ) Rezervoari za naftu i gas - 

125212 

Podzemni skladišni rezervoar za tečna goriva 146.00 
( G ) Rezervoari za naftu i gas - 

125212 

Radionica 270.00 ( B ) Poslovne zgrade - 122011 

Tehnički pregled  150.00 ( B ) Poslovne zgrade - 122011 

Pristupne saobraćajnice    

       

ukupna površina objekata 1190.04     

       

Površine objekata po klasifikaciji  procenat od ukupne površine 

( B ) Poslovne zgrade - 122011 527.00 44.28 %   

( G ) Rezervoari za naftu i gas - 125212 375.04 31.50 %   

( A ) Nadkrivena skladišta - 125231 288.00 24.22 %   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNALNI KAPACITETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

 

Za novoprojektovane objekte u okviru dogradnje jednog podzemnog rezervoar od 10 m
3
 za tečni 

nagtni gas  , temelja pretakališta TNG-a, temelja pumpe TNG-a, automata za utakanje TNG-a ,i 

kaveza za smeštaj boca TNG-a do 1000kg, a sve u okviru postojeće  benzinske stanice sa pratećim 

objektima i sadržajima, projektnom dokumentacijom  : 

1. Sanitarnu vodovodnu mrežu- nije potrebno projektovati  

2. Fekalnu kanalizacionu mrežu - nije potrebno projektovati  

3. Kišnu kanalizacionu mrežu -nije potrebno projektovati  

4.  

 Za funkcionisanje novoprojektovanih objekata na predmetnoj lokaciji nije potrebna sanitarna 

vodovodna mreža  

 Odvođenje fekalnih voda iz novoprojektovanih objekata na predmetnoj lokaciji, nije potrebno 

jer te instalacije nisu predvidjene    

 Za odvođenje atmosferskih voda sa predmetne lokacije, neophodno je obezbediti propusnost 

priključnog cevovoda od 15 l/s. Te instalacije i priključci već postoje i u funkciji su stanice, za 

novoprojektovane objekte nije potrbno proširivati kapacitete. 

 

Postojeće instalacije na lokaciji zadovoljavaju traţene kapacitete 

 

 

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

 

U objektima na predmetnoj lokaciji je predviđena elektroenergetska instalacija i gromobranska  

instalacija. 

Potrebna dodatna instalisana snaga za objekte je Pinst=6,0 KW, a maksimalna  

snaga Pmax = 5,00 KW. Predviđen je limitator od Imax = 3x16 A. 

 

Postojeće instalacije na lokaciji zadovoljavaju traţene kapacitete. Potrebno je u okviru postojeće 

opreme dograditi instalacije za dogradjene kapacitete 

 

TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE 

 

Za potrebe objekata na predmetnoj lokaciji koristiti postojeći priključak. 
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 SADRŢAJ 

 

 Katastarsko topografski plan R=1:250 

A.0.01 Situacija – postojeće stanje R=1:200 

A.0.02 Situacija – buduće stanje R=1:200 

A.0.03 Temeljna ploča za smeštaj merne stanice  MS kapaciteta 4000m³/h 

A.0.04 Detalj zaštitne ograde oko MS  

A.0.05 Detalj zaštitne ograde oko MS-Ulazna kapija 

A.0.06 Temeljna ploča odorizatora 

A.0.07 Temeljne ploče za smeštaj kompresorskih modula 

A.0.08 Temeljna ploča pretakačkog mosta CNG-a 

A.0.09 Detalj dispenzera na ostrvu i A.B. kanalete gasovoda 

A.0.10 Detalj ventilacije kanalete čvor K10 

A.0.11 Detalj ventilacije kanalete čvor K01 

A.0.12 Detalj betonskog kolovoza i ivičnjaka na platou instalacije CNG-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ODGOVORNI PROJEKTANT 

                        Ljubiša Čkonjević , dipl.ing.gradj. 

                                                          ____________________________________ 

 

 

 



LEGENDA:

3-NADSTREŠNICA...... P= 288m2

 2-POSLOVNI OBJEKAT  SA PRATEĆIM SADRŽAJEM... P= 107m2

4- REZERVOARI ZA TEČNA GORIVA... P= 146m2 

6- AUTOMAT ZA TEČNA GORIVA 

7- AUTOMAT ZA TNG 

5- INSTALACIJA TNG - rezervoar,pumpa i pretakalište... P= 193m2 

1

3

2

4

5

6

6

6

7

9

8

9- TEHNIČKI PREGLED ... P= 150m2

8- RADIONICA... P= 270m2 

POSTOJEĆI  OBJEKTI

1- POSTOJEĆA PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA

SITUACIJA - POSTOJEĆE STANJE

A.0.01

1 : 200

M.P.

Atenica, ul. Peta, br.16/1

Sheet No. / List br.

Date / Datum

Scale/Razmera

Revision /Revizija

R-0

 Name/ Crtež 

Investor /Investitor

Object /Objekat

Main designer /  

Odg.projektant

Designers /

Controled by /

Projektanti

Kontrolisao

Design/ Projekat

Design faze/ Faza projekta

IDR

12.2019.

B

Ljubiša Čkonjević, dipl. ing. građ.

licenca br. 310 2520 03

IDR - ARH - 104/ 19
Design nr./ Projekat br.

IDEJNO REŠENJE (IDR)

1/ ARHITEKTURA

1

1

1

1

1





300

500
400

Temeljna ploča za smeštaj merne stanice   , MB 30
armirati sa mrezom MAG 500/560---Q221 u gornjoj zoni

,a rubne grede sa ±4RØ14 , u RØ 8/20cm
22

00

30
00

30
00

50
0

100

20
0

10
0

40
0

700400

40
0

30
0

1500

400

200

400 700
40

0

1500
400

22
00

40
0

40
0

Temeljna ploča za smeštaj merne stanice

 MS kapaciteta 4000m³/h

A.0.03

1 : 20

M.P.

Atenica, ul. Peta, br.16/1

Sheet No. / List br.

Date / Datum

Scale/Razmera

Revision /Revizija

R-0

 Name/ Crtež 

Investor /Investitor

Object /Objekat

Main designer /  

Odg.projektant

Designers /

Controled by /

Projektanti

Kontrolisao

Design/ Projekat

Design faze/ Faza projekta

IDR

12.2019.

B

Ljubiša Čkonjević, dipl. ing. građ.

licenca br. 310 2520 03

IDR - ARH - 104/ 19
Design nr./ Projekat br.

IDEJNO REŠENJE (IDR)

1/ ARHITEKTURA

nasip kamenom

rizlom MS 40MPa

n
a
s
i
p
 
k
a
m

e
n
o
m

r
i
z
l
o
m

 
M

S
 
4
0
M

P
a

19
00

20
0

22
00

1000

2100

2200

A

A

B

B

A-A

B-B



2700

2500

2500

2700

75 75

50

40
0

hop 50x50x4

hop 30x30x4
20

00

7.5

arm. mreza Q188

temeljne stope ograde
80 / 80 //40cm

20
0

20
0anker ploca

150x150x8 mm

hop 30x30x4

anker ploca
150x150x8 mm

2500

250075 75

50 hop 50x50x4
hop 30x30x475

hop 30x30x4

hop 50x50x4

7.5

250

2507.5

2700 2700

anker ploca
150x150x8 mm

L= 43,00 m

800

40
0

800

40
0

800

DETALJ ZAŠTITNE OGRADE OKO MS

A.0.04

1 : 25

M.P.

Atenica, ul. Peta, br.16/1

Sheet No. / List br.
Date / Datum

Scale/Razmera

Revision /Revizija

R-0

 Name/ Crtež 

Investor /Investitor

Object /Objekat

Main designer /  

Odg.projektant

Designers /

Controled by /

Projektanti

Kontrolisao

Design/ Projekat

Design faze/ Faza projekta

IDR

12.2019.

B

Ljubiša Čkonjević, dipl. ing. građ.

licenca br. 310 2520 03

IDR - ARH - 104/ 19
Design nr./ Projekat br.

IDEJNO REŠENJE (IDR)

1/ ARHITEKTURA



2500

250075 75

50

20
00

75

arm. mreza Q188
20

0

20
0anker ploca

150x150x8 mm

hop 30x30x4

anker ploca
150x150x8 mm

2500

250075 75
50 hop 50x50x4

hop 30x30x475

hop 30x30x4

75

20

30
1225

R100

403030

50
50

1225

30
88

5

70

88
5

hop 50x50x4

DETALJ ZAŠTITNE OGRADE OKO MS - KAPIJA

27002700

temeljna ploča
platoa  niše

2700 2700
1350 1350

anker ploca
150x150x8 mm

1 KOM

40
0

800

40
0

800

40
0

800

A.0.05

1 : 25

M.P.

Atenica, ul. Peta, br.16/1

Sheet No. / List br.
Date / Datum

Scale/Razmera

Revision /Revizija

R-0

 Name/ Crtež 

Investor /Investitor

Object /Objekat

Main designer /  

Odg.projektant

Designers /

Controled by /

Projektanti

Kontrolisao

Design/ Projekat

Design faze/ Faza projekta

IDR

12.2019.

B

Ljubiša Čkonjević, dipl. ing. građ.

licenca br. 310 2520 03

IDR - ARH - 104/ 19
Design nr./ Projekat br.

IDEJNO REŠENJE (IDR)

1/ ARHITEKTURA



300

500
400

TEMELJNA PLOČA ODORIZATORA  , MB 30
armirati sa mrezom MAG 500/560---Q221 u gornjoj zoni

,a rubne grede sa ±2RØ14 , u RØ 8/20cm
16

00
20

00

20
00

50
0

100

20
0

10
0

20
0

600200

40
0

30
0

1000

200

200

200 600

20
0

1000
200

16
00

20
0

20
0

nasip kamenom

rizlom MS 40MPa

n
a
s
i
p
 
k
a
m

e
n
o
m

r
i
z
l
o
m

 
M

S
 
4
0
M

P
a

Temeljna ploča za odorizatora

A.0.06

1 : 20

M.P.

Atenica, ul. Peta, br.16/1

Sheet No. / List br.

Date / Datum

Scale/Razmera

Revision /Revizija

R-0

 Name/ Crtež 

Investor /Investitor

Object /Objekat

Main designer /  

Odg.projektant

Designers /

Controled by /

Projektanti

Kontrolisao

Design/ Projekat

Design faze/ Faza projekta

IDR

12.2019.

B

Ljubiša Čkonjević, dipl. ing. građ.

licenca br. 310 2520 03

IDR - ARH - 104/ 19
Design nr./ Projekat br.

IDEJNO REŠENJE (IDR)

1/ ARHITEKTURA



30
050

0
40

0

TEMELJNE PLOČE ZA SMEŠTAJ KOMPRESORSKIH MODULA , MB 30
armirati sa mrezom MAG 500/560---Q221 u gornjoj zoni

,a rubne grede sa ±4RØ14 , u RØ 8/20cm

5200

6000

6000

500

10
0

200

100

400

16
30

40
0

400

300

24
30

40
0

20
0

40
0

16
30

400

24
30

40
0

5200400 400

Temeljne ploče za smeštaj

kompresorskih modula

A.0.07

1 : 25

M.P.

Atenica, ul. Peta, br.16/1

Sheet No. / List br.

Date / Datum

Scale/Razmera

Revision /Revizija

R-0

 Name/ Crtež 

Investor /Investitor

Object /Objekat

Main designer /  

Odg.projektant

Designers /

Controled by /

Projektanti

Kontrolisao

Design/ Projekat

Design faze/ Faza projekta

IDR

12.2019.

B

Ljubiša Čkonjević, dipl. ing. građ.

licenca br. 310 2520 03

IDR - ARH - 104/ 19
Design nr./ Projekat br.

IDEJNO REŠENJE (IDR)

1/ ARHITEKTURA

n
a
s
i
p
 
k
a
m

e
n
o
m

 
r
i
z
l
o
m

 
M

S
 
4
0
M

P
a

nasip kamenom rizlom MS 40MPa

A

A

B

B

30
0

20
0

B-B



250

450
350

TEMELJ PRETAKAČKOG MOSTA- CNG-a , MB 20
armirati sa mrezom MAG 500/560---Q221 u gornjoj zoni

,a rubne grede sa ±2RØ12 , u RØ 8/20cm

60
0

10
00

10
00

45
0

100

20
0

10
0

20
0

35
0

25
0

700

200

20
0

500

60
0

20
0

20
0

Temeljna ploča pretakačkog mosta CNG-a

A.0.08

1 : 20

M.P.

Atenica, ul. Peta, br.16/1

Sheet No. / List br.

Date / Datum

Scale/Razmera

Revision /Revizija

R-0

 Name/ Crtež 

Investor /Investitor

Object /Objekat

Main designer /  

Odg.projektant

Designers /

Controled by /

Projektanti

Kontrolisao

Design/ Projekat

Design faze/ Faza projekta

IDR

12.2019.

B

Ljubiša Čkonjević, dipl. ing. građ.

licenca br. 310 2520 03

IDR - ARH - 104/ 19
Design nr./ Projekat br.

IDEJNO REŠENJE (IDR)

1/ ARHITEKTURA



12
50

150 500 150

15
0

50
0

15
0

15
0

800

95
0

150 150500

200

150

20
0

40
4

20
0

12
50

210

80
4

1084

200 200

95
0

95
0

21
0

2518

Ø
7

Ø
7

Ø7 Ø7

Ø
12 Ø
12

Ø
12

Ø
12 53

0
41

0
25

2

285 240 285

150 150

810

75
0

15
0

50
0

50
0

montažne poklopne

 AB ploče kanala

m
o
n
t
a
ž
n
e
 
p
o
k
l
o
p
n
e

 
A
B
 
p
l
o
č
e
 
k
a
n
a
l
a

m
o
n
t
a
ž
n
e
 
p
o
k
l
o
p
n
e

 
A
B
 
p
l
o
č
e
 
k
a
n
a
l
a

n
o
v
i
 
b
e
t
o
n
s
k
i
 
k
o
l
o
v
o
z

n
a
 
m

e
s
t
u
 
k
a
n
a
l
a
 
d
=

1
5
c
m

novi betonski kolovoz

na mestu kanala d=15cm

postojeći betonski kolovoz d=20cm

postojeći betonski kolovoz  d=20cm

15
0

60

A.B. kanalata gasovoda

 dp=15cm, dz=20cm, MB 30
armirati sa mrezom

MAG 500/560---Q221 OBOSTRANO

*napomena *
Dimenzije dispenzera proveriti po njegovoj isporuci

 i prilagoditi ih projekrtovoj šahti
 u smislu rasporeda ankera i  potrebnih odstojanja

A.B. kanaleta pp  gasovoda
 , MB 30, VDP8

zidove , pod i montažnu poklopnu ploču
armirati prema detaljima armature

A.B. šaht dispenzera

behaton ploče u

         d=6cm

postojeći betonski kolovoz d=20cm

nearmirani beton za

 nivelaciju max d=15cm

betonski ivičnjaci

18/24cm

DETALJ DISPENZERA NA OSTRVU

I A.B. KANALETE GASOVODA

A.0.09

1 : 25

M.P.

Atenica, ul. Peta, br.16/1

Sheet No. / List br.

Date / Datum

Scale/Razmera

Revision /Revizija

R-0

 Name/ Crtež 

Investor /Investitor

Object /Objekat

Main designer /  

Odg.projektant

Designers /

Controled by /

Projektanti

Kontrolisao

Design/ Projekat

Design faze/ Faza projekta

IDR

12.2019.

B

Ljubiša Čkonjević, dipl. ing. građ.

licenca br. 310 2520 03

IDR - ARH - 104/ 19
Design nr./ Projekat br.

IDEJNO REŠENJE (IDR)

1/ ARHITEKTURA



150 500 150

15
0

50
0

15
0

15
0

800

95
0

montažne poklopne

 AB ploče kanala

cev Ø60.3x2.9

10
00

Detalj ventilacije

kanalete čvor K10

masa za zaptivanje tip SIKA

A.0.10

1 : 10

M.P.

Atenica, ul. Peta, br.16/1

Sheet No. / List br.
Date / Datum

Scale/Razmera

Revision /Revizija

R-0

 Name/ Crtež 

Investor /Investitor

Object /Objekat

Main designer /  

Odg.projektant

Designers /

Controled by /

Projektanti

Kontrolisao

Design/ Projekat

Design faze/ Faza projekta

IDR

12.2019.

B

Ljubiša Čkonjević, dipl. ing. građ.

licenca br. 310 2520 03

IDR - ARH - 104/ 19
Design nr./ Projekat br.

IDEJNO REŠENJE (IDR)

1/ ARHITEKTURA



150 500 150

15
0

50
0

15
0

15
0

800

95
0

montažne poklopne

 AB ploče kanala

cev Ø60.3x2.9

50
0

masa za zaptivanje tip SIKA

Detalj ventilacije

kanalete čvor K01

A.0.11

1 : 10

M.P.

Atenica, ul. Peta, br.16/1

Sheet No. / List br.
Date / Datum

Scale/Razmera

Revision /Revizija

R-0

 Name/ Crtež 

Investor /Investitor

Object /Objekat

Main designer /  

Odg.projektant

Designers /

Controled by /

Projektanti

Kontrolisao

Design/ Projekat

Design faze/ Faza projekta

IDR

12.2019.

B

Ljubiša Čkonjević, dipl. ing. građ.

licenca br. 310 2520 03

IDR - ARH - 104/ 19
Design nr./ Projekat br.

IDEJNO REŠENJE (IDR)

1/ ARHITEKTURA



DETALJ BETONSKOG KOLOVOZA I IVIČNJAKA

NA PLATOU INSTALACIJE CNG-a

A.0.12

1 : 20

M.P.

Atenica, ul. Peta, br.16/1

Sheet No. / List br.

Date / Datum

Scale/Razmera

Revision /Revizija

R-0

 Name/ Crtež 

Investor /Investitor

Object /Objekat

Main designer /  

Odg.projektant

Designers /

Controled by /

Projektanti

Kontrolisao

Design/ Projekat

Design faze/ Faza projekta

IDR

12.2019.

B

Ljubiša Čkonjević, dipl. ing. građ.

licenca br. 310 2520 03

IDR - ARH - 104/ 19
Design nr./ Projekat br.

IDEJNO REŠENJE (IDR)

1/ ARHITEKTURA


